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Codi del procés selectiu: ATL001-22TRE  
Lloc de treball: Responsable d’automatització i programació   
Número de places convocades: 1   
Classe de personal: laboral fix   
Grup professional: 1-Titulats i assimilats   
Codi de lloc: A2/Grup X – Titulat de grau mig amb comandament   
– Titulació universitària de grau (nivell 2 del MECES)   
Centre de treball d’adscripció: ETAP Ter   
Règim horari: Horari general d’empresa   
Sistema de selecció: Concurs oposició  
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Pregunta A B C D 

1    X 

2   X  

3   X  

4 X    

5    X 

6    X 

7 X    

8   X  

9    X 

10 X    

11    X 

12    X 

13  X   

14  X   

15    X 

16   X  

17 X    

18    X 

19    X 

20  X   

Reserva 

21   X  

22  X   

23 X    
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PROVA PRÀCTICA 

  
1. Supòsit pràctic:  

  
Partint del següent esquema elèctric (veure plànol DIN A3 adjunt), s’haurà de 
complementar per tal que els dos instruments de mesura representats (transmissor de 
cabal i transmissor de pressió) quedin en un sistema completament operatiu, tenint en 
compta que s’han de connectar elèctricament tant des del punt de vista de potència com 
des del punt de vista de senyals (analògiques i digitals).  

Així mateix s’ha de repassar i corregir l’esquema elèctric facilitat per si es detecta alguna 
errada en la representació lliurada, proposant una solució per tal que el sistema 
representat en el esquema final sigui completament operatiu i funcional.  

(10 punts) 

 

2. Supòsit pràctic: 
 

Partint de la següent distribució d’entrades / sortides (que figura al peu de l’exercici), 
preparar un programa de plc, utilitzant com a base la programació ladder de 
CompacLogix per un marxa/atur d’un equip moto-bomba (tag 05PM00101) i que faci les 
següents funcionalitats: (10 punts) 

 Existeixen els següents elements: un selector (Manual/Automàtic), un polsador de 
Marxa, un polsador d’Atur, polsador de Rearmament, nivell de dipòsit (tag 05LT00101) 
amb senyal 4..20 mA equivalent a 0..5 m.c.a, una senyal digital de proteccions 
elèctriques OK. 
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 Crear els “Data Types” necessaris pels elements a programar. 
 Si el selector està en “Manual”, l’ordre d’arrancar i aturar l’equip moto-bomba serà per 

acció directa dels polsadors “Marxa” i “Atur” 
 Si el selector està en “Automàtic” l’equip moto-bomba s’ha d’arrancar sempre que el 

nivell del dipòsit estigui per sota de 3 metres i s’haurà d’aturar quan arribi a 4,5 metres. 
 En cap cas l’equip moto-bomba es pot posar en marxa si té alguna alarma activa, ni si 

fa menys d’una hora que l’equip està aturat i portava més de tres hores en marxa. 
 Generar alarmes que quedin enclavades fins polsar el “Rearmament”, en cas de fallada 

de proteccions elèctriques i en cas de donar ordre de marxa al motor i passats 10 segons 
no es té confirmació de marxa. 

 Es valorarà la presentació del programa, a nivell de la seva estructura i comentaris de 
les diferents parts i funcionalitats. 

 

Llistat entrades sortides autòmat. 

 Selector “Manual/Automàtic” manual, entrada 0, identificador “Manual 05PM00101” 
 Selector “Manual/Automàtic” automàtic, entrada 1, identificador “Automàtic 

05PM00101” 
 Polsador “Marxa”, entrada 2, identificador “Marxa 05PM00101” 
 Polsador “Atur”, entrada 3, identificador “Atur 05PM00101” 
 Polsador de “Rearmament”, entrada 4, identificador “Rearme 05PM00101” 
 Proteccions elèctriques OK, entrada 5, identificador “Prot. Elèctriques 05PM00101” 
 Confirmació de marxa del motor, entrada 6, identificador “Confirm. Marxa 05PM00101” 
 Nivell analògic 4..20 mA, entrada 0, identificador “Nivell 05LT00101” 
 Ordre “Marxa/Atur”, sortida 0, identificador “Marxa atur 05PM00101” 

 

 
 
 


